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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
    LR6-100

     90 db

    Modelo

    Resposta de Frequência 

    Sensibilidade 

    Potência máxima admissível

    Impedância 

    Dimensões (L x A x P) mm 

    Peso Bruto 

     100 Watts

CARACTERÍSTICAS GERAIS
• Caixa retangular de 2 vias

• Sistema de montagem baffle e frame

• Tela frontal em alumínio microperfurada com pintura eletrostática em poliéster

• Exclusivo divisor de frequências com corte de altas frequências com -3dB e
médias frequências em -12dB / oitava

• Woofer de 6” com cone de polipropileno metalizado titanium, tweeter pivotante com
pastilha de neodímio de 3/4” e membrana de policarbonato

INSTALAÇÃO
As medidas para corte, bem como o passo a passo para a correta instalação, encontram-se no fundo da embalagem.

    Dispersão sonora

     8 ohms      

     65Hz-20Khz

      Plana

     1.89 kg

     218 x 281 x 80

Este produto é garantido por 5 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação, ressalvados os casos de uso 
indevido, instalações inadequadas, etc. Na ocorrência de defeitos, o equipamento deverá ser entregue ao nosso 
revendedor autorizado que fará o encaminhamento para nossa área técnica direto na fábrica. A tentativa de conserto 
por pessoas inabilitadas provocará o cancelamento da garantia do produto.

GARANTIA

 Obrigado por adquirir um produto Loud Áudio!

    Medida de corte     180 x 245 mm




